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CONSOLIDADOR

RINSE RESTAURADOR L-C

Despléss

Después:

R

Propiedades: Revoque plastico acrilico impermeabilizado

e Listo para usar.

¢ Alta adherencia.

¢ Excelente estabilidad.

* No se fisura.
Usos: En superficies desniveladas, resanes inferiores de 2 cm de
espesor, recubrimiento para muros de diferentes areas exter-
nas.
Aplicacidn: Se aplica con llana metdlica.
Rendimiento: 2-3 m2 por galén.

Propiedades: Pintura acrilica para interior base agua.

¢ Acabado mate.

¢ Rendimiento, brochabilidad y bajo salpique.

e Excelente blancura y cubrimiento.
Usos: Fachadas en ladrillo, concreto, revoque, textura.
Aplicacidn: con brocha o rodillo diluir en agua al 25%.
Rendimiento: 20 m2 / galdn a 2 manos; varia segun superficie.
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Propiedades: Producto biodegradable

se debe usar diluido de acuerdo a la suciedad,

facil de manipular y un PH neutro. No es corrosivo,

no altera el acabado de pisos y perfiles de ventanas.

Usos: En superficies que contengan excesos de suciedad,
polvo y grasas.

Aplicacion: En fachadas de ladrillo, concreto, piedra, revoque.
Rendimiento: 60-70 m2 por galén
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Propiedades: Aumenta la resistencia al desgaste del ladrillo,
previene la erosidon y meteorizacion en las fachadas.
Producto mineralizante especial para darle al ladrillo la rigidez
al sustrato donde se aplica.

Usos: en superficies de ladrillo y concreto con inicios de
meteorizacion inferior al 50%.

Aplicacidn: en fachadas de ladrillo-concreto.

Rendimiento: 10-12 m2 por galén

Propiedades: Producto especializado para lavar fachadas que
plrtlasgryltlen eflorescescias y otras patologias, da un tono original
al ladrillo.

Usos: En superficies de ladrillo, piedra que contengan excesos
de suciedad, smog (manchas negras), eflorescencias, resinas
acrilicas.

Aplicacion: Aplicar puro o diluido segun la necesidad se aplica
con cepillo cerda o cobre, esponja abrasiva o brocha.
Rendimiento: Puro 12-20 m2 por galon, diluido 1:1 - 24-40 m2
por galén.
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HIDROFUGOS

Propiedades: Impermeabilizante acrilico
de alta flexibilidad, resistencia y durabilidad.

Uso: Cubiertas, terrazas, jardineras, shut basuras, sello de
fisuras, humedades por capilaridad.

Aplicacién: Aplicar con brocha o rodillo a 2 manos en cruz.
Para mejorar resistencia a cambios de temperaturay alto
trafico instalar malla estructural.

Rendimiento: 4m2 / galén.

REPELAGUAS

Despugs

HIDROMASTER FACHADA

Propiedades: Hidrofugo base agua para proteccion
de fachadas.

* Repelente de agua.

o Efecto perlado.

* Amigable con el ambiente.

e Evita saponificacién.

¢ Acabado mate.
Usos: Fachadas en ladrillo, concreto, piedra, mortero, pafiete.
Aplicacidn: Aplicar producto puro con brocha, rodillo y/o
equipos de aspersion.
Rendimiento: 20-25 m2 / galdén - 2 manos simultaneas en el
mismo sentido.

Después:

HIDROMASTER W 2403
TEXTURA PLASTICA
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Propiedades: Hidrofugo base solvente para proteccién
de fachadas.

* Repelente de agua.

¢ Mejora penetracion de sustrato.

¢ Secado rapido.

¢ Acabado mate.
Usos: Fachadas en ladrillo, concreto, piedra, mortero, pafiete.
Aplicacién: Aplicar producto puro aplicar con brocha, rodillo
y/o equipos de aspersion.
Rendimiento: 16 m2 / galdn - aplicar 2 manos con una
diferencia de 1 hora entre capas.

HIDROMASTER S 2404
ESGRAPLAST

Propiedades: Hidrofugo base agua para proteccion
de fachadas.

® Repelente de agua.

e Efecto perlado.

e Amigable con el ambiente.

o Evita saponificacion.

e Acabado brillante.
Usos: Fachadas en ladrillo, concreto, piedra, mortero, pafiete.
Aplicacion: Aplicar producto puro con brocha, rodillo equipos
de aspersion.
£ Rendimiento: 20-25 m2 / galdn-- 1 mano saturada.

HIDROMASTER HIDROCOLOR
VINILPEGA
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TEXTURAS

Propiedades: Pintura 100% acrilica
hidro-repelente para exteriores base agua.
¢ Acabado satinado.
e Resistencia a cambios de temperatura.
e Evita absorcion de agua.
¢ Controla la formacion de hongos y algas.
e Resisten rayos UV.
e Excelente blancura y cubrimiento.
Usos: fachadas en ladrillo, concreto, revoque, textura.
Aplicacidn: con brocha o rodillo diluir en agua al 25%.
Rendimiento: 20 m2 / galdn a 2 manos; varia seguin superficie.
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Propiedades: Recubrimiento texturable acrilico base agua.

e Resiste intemperie y humedad.

 Resiste cambio de temperatura.

¢ Flexible, evita fisuras y descascaramiento.
Usos: Para acabados en fachadas, patios, cielos revocados,
cielos falsos, y fibrocemento, paredes prefabricadas o placas
de yeso (gyplac o similares), mamposteria de ladrillo y bloques
de cemento.
Aplicacidn: Se aplica con llana metalica y se textura con rodillo
de poliuretano o de fibra, segun el rodillo y el agua afiadida se
logran diferentes texturas.
Rendimiento: Sobre revoque 3-4 m2 por galon segun la

superficie.

Propiedades: recubrimiento de textura esgrafeada y
caracoleada base agua.

e resiste intemperie y humedad.

e resiste cambio de temperatura.

e impermeable, gran adherencia no requiere imprimantes.

e Colores sdlidos vy estables.

e aplicacidn facil y limpia.

¢ Flexible, evita fisuras y descascaramiento.
Usos: revestimiento decorativo especial para fachadas,
patios, muros y puntos fijos en areas de trafico intenso.
Aplicacidn: se aplica con llana metalica y se asienta con llana
pldstica o paleta de madera, no se debe mezclar con otros
productos similares.
Rendimiento: 2-3 m2 por galon segun la superficie.
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Propiedades: Pegant
¢ Impermeabilizante
e Alta adherencia.
¢ Gran rendimiento.
e Excelente cohesion y adhesion.

e Aplicacion facil y limpia, no se desperdicia.

Usos: Para fijar pisos de vinisol, madera, porcelanato, papel

colgadura en pisos y paredes.

Aplicacion: Aplicar una capa con llana dentada. Limpiar bien

la superficie.

Rendimiento: Rinde de 5 a 6 m2/galén.



